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「当社の革新的な軽量TPE材料は、当社のTPEポートフ

ォリオの中で最高のシーリング性能を発揮し、シーリ

ング市場にまったく新しいアプリケーションの可能性

を開きます。この技術をリサイクル材料と組み合わせ

ることは、よりサスティナブルな材料へのさらなる重

要なステップです。これにより、お客様は部品のPCFを

最適化することが可能になります。大幅な軽量化だけ

でなく、よりサスティナブルなTPEを使用することで

PCF値を低減することも可能です。」

テクニカル・データ

我々のノウハウが、貴社のアドバンテ
ージになります

•	 重量削減効果 
	 » 標準 TPS 比 35% 
	 » TPV 比 30 % 
	 » PVC 比 50 %

•	 優れた圧縮歪み

•	 冷却時間とサイクルタイムの短縮

•	 部品での収縮・反りの抑制効果

•	 耐紫外線性能・耐候性の徹底した試験

	 » フロリダ(PV3930) 2年促進試験適合 
	 » カラハリ(PV3929) 2年促進試験適合

•	 射出成形および共押出成形における、ポリオレフィ

	 ヱ材料への接着性 (PP, TPV, TPS等)

•	 PAとの接着性を持つバリエーションも利用可能

•	 低光沢レベル

ファクト・シート

軽量TPE材料 -  
リサイクル材料含有品が利用可能になりました

Date of Update: 2024/11

シリーズ LW/UV シリーズ LW/CS/UV
シリーズ

LWおよびリサイ
クル材含有

硬度範囲 60-80 ShA 35-75 ShA 35-80 ShA

• 軽量化    
• 冷却時間とサイ

クルタイムの短縮

• 反りや収縮の低減

• 優れた圧縮永久

歪み

• 傑出したシール

性能

• PP/PAへの接着性

• 最大51%のリサイ

クル材含有率  
• PCFの削減

材料の基準 TL6OWG-BLCK TL6OCW-BLCK RL6OCW-BA60
硬度 60 ShA 65 ShA 60 ShA

密度 0.72 g/cm3 0.73 g/cm3 0.73 g/cm3

圧縮歪み

    72h / 23°C 14 12 12

    24h / 70°C 24 17 14

    24h / 100°C - 28 30

主な用途 
 

•  2Kドアシール

•  押出成形シール

•  フードおよびトランクストッパー

 
 

•  制振シール

•  ルーフレール・マット

NEW

ハイライト

SPRECHEN SIE MIT UNSEREN EXPERTEN! 
 

Ihr Ansprechpartner

www.kraiburg-tpe.com

 当社のエキスパートにご相談ください！

KRAIBURG TPE TECHNOLOGY (M) SDN. BHD. - アジア太平洋 
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